


Descriptivo técnico
Arnés tipo paracaidista en cinta de poliéster, con acolchado en la cintura y  piernas, posee 
02 (dos) hebillas (Fast Fit) una para ajuste de altura del punto dorsal donde hay un separador 
plástico “espaldar” u la otra para ajuste del pectoral. Posee 5 hebillas dobles (Fast Conect), 
siendo dos para ajuste de las piernas (una en cada), dos para ajuste de la cintura y una para cerrar 
las hombreras en el punto ventral. Posee5 (cinco) puntos de anclaje en argollas de acero, siendo 
01 (uno) localizado en el punto pectoral y 01 (uno) localizado en el punto dorsal, ambos indicados 
para conexión de estrobo contra caída y salva caídas, punto abdominal indicado para ascenso, 
descenso y posicionamiento y 01 (uno) ponto compuesto de 02 (dos) argollas de acero localizadas 
en la cintura, indicadas para estrobo de posicionamiento. Posee porta materiales de cada lado con 
carga máxima de 2 Kg cada uno.

Uso recomendado
Restricción y retención de caídas en trabajos realizados en altura, rescate y permanencia en 
suspensión, posicionamiento, movimiento horizontal y vertical (ascenso e descenso por cuerda). 
Los anillos pectoral y dorsal pueden ser utilizados como punto de conexión para salva caídas 
y estrobos para restricción de caídas, el anillo ventral para ascenso e descenso por cuerda o 
situaciones de rescate, los anillos laterales son indicados para posicionamiento de trabajo.

Recomendaciones
•	 Ajustar de manera adecuada todas las cintas, hebillas y mosquetones que deberán ser 		
	 controlados durante la ejecución del trabajo
•	 Proteger el producto en su transporte y utilización, evitando choques, abrasión (atritos) 
	 sobre materiales abrasivos o aristas cortantes
• 	 No coloque peso sobre el producto
•	 Evite contacto con productos químicos
•	 Inspeccione periódicamente su EPI
•	 Siempre duplique sus sistemas de seguridad contra caídas
•	 En caso de cualquier tipo de avería el producto debe ser inutilizado 
•	 LEA EL MANUAL!

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL ARNÉS TORINO LIGHT

Concepto  Los arneses de la línea Torino fueron proyectados llevando en cuenta conceptos de 
ergonomía, de funcionalidad e de seguridad del trabajador. 

Calidad   El desarrollo de este arnés fue supervisado y testado por profisionales. Él es fabricado con 
materias primas de la máis alta calidade y su confección es realizada en máquinas automáticas que 
eliminan cualquier posibilidad de error humano. 

El anillo en “D” dorsal fijo con regulación de las cintas   El anillo dorsal en “D” de este arnés fue 
proyectado para no deslizar hacia arriba cuando el mismo recibe carga. Si la carga recibida por el 
equipamiento - sea ella en condiciones normales de utilización o durante una caída - deslizase al anillo 
D dorsal hacia arriba en dirección a la nuca del usuario, las cintas que corren sobre los hombros podrían 
pellizcar e incomodar en el pescuezo del usuario. Pero no se trata solamente de una eventual falta de 
confort: en caso de una suspensión prolongada, ellas podrían llegar a comprometer las arterias carótidas 
con gravísimas consecuencias para el usuario. La fijación del anillo D dorsal a la parte trasera de la cintura 
resuelve ese problema y permite que la fuerza del impacto de pico sea absorbida por la pelvis y los muslos 
— en lugar de la espalda — aumentando el confort y la seguridad del trabajador.

El anillo en “D” abdominal de gran dimensión   Anillo abdominal en “D”, ideal para descensos en rapel 
con   seguridad y confort. Es adecuado para la utilización de equipamientos de descenso (freno “ocho”, 
descensor, etc.) y permite un posicionamiento “sentado” durante el rapel, con mayor confort e estabilidad. 

Los anillos en “D” de la cintura   Anillos en “D” en las laterales para actividades en posicionamiento. Ellos 
son pivotantes, lo que permite un posicionamiento hacia adelante para facilitar la conexión de estrobos, o 
ser rebatidos hacia atrás, para facilitar la entrada/salida en espacios confinados o locales de difícil acceso.

El anillo pectoral  Utilizado para escalada en torres, protección contra caídas u operaciones de izamiento. 

Regulación de la hombreras  El ajuste de la cinta de hombro se realiza tirando la misma para hacia 
abajo, facilitando su ejecución en situaciones de permanencia en suspensión. 

A cintura ergonómica   Su cintura semi rígida y bien ancha proporciona sustentación y seguridad únicos 
y una ventilación excepcional.

Piernas ergonómicas   La perfecta angulación de las cintas de acoplamiento a la cintura garantiza una 
posición “sentado” muy confortable en situaciones de suspensión.

Ascensor Pectoral  Recurso para instalación de ascensor pectoral para técnicas de acceso por cuerda
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Anillos e hebillas

Costuras DRF y Zig Zag

Etiquetas indicativas (letra A)  
señalizan los puntos de  
enganche

Pasadores de cinta retienen 
los sobrantes optimizando la 
seguridad

Sistema de fijación del 
Ascensor Pectoral
La fijación de la parte 
inferior del ascensor 
deberá ser hecha a través 
del maillon rapide tipo 
Delta de 8 mm. La parte 
superior debe ser fijada 
a través de la cinta con 
hebilla cosida en el arnés.


